
PowerJet 670 TS basic 
- Einkammersystem 
- Tauch-/ Flutanlage
- zweistufger Wasch-/ Spülprozess

Platzsparenden und kostengünstgen Basis-Einkammeranlage für die Korbgröße 670 x 480 x 300 mm, die sich u.a. 
dadurch auszeichnet, dass sie durch Ihre Bauweise bei optmierter Wartungszugänglichkeit nur wenig Stellfäche in 
Anspruch nimmt. Die Wartungszugänge sind zu den Seiten orientert so dass die Anlage mit der Rückwand 
unmitelbar an eine Wand oder einen Transportweg gestellt werden kann.
Durch die angebotenen Optonen sind anspruchsvolle Reinigungsergebnisse auf hohem Niveau, auch mit höherer 
Späne-/ Verschmutzungsbelastung möglich. 

Technische Basisdaten

Typ: 2-Tank Einkammeranlage
Tank 1: 600l Flutreinigen
Tank 2: 300l Spritzspülen

Chargengröße: 670 x 480 x 300 mm

Durchsatz: 6-8 Chargen/h (Warenkörbe/ Paleten)

Abmessungen:



PowerJet 670 TS basic 

Ausführung und Optonen

Grundanlage
Einkammer-Reinigungsanlage,  2 Vorlagetanks, 5 Waschprogramme
vormontiert, anschlussfertig, elektrisch beheizt, incl.: 

Wochen-/Tages-Zeitschaltuhr
Leckwarnsonde WHG
Abblastrocknung mit Raumluft

 
 
Mögliche Optionen

• Feinfilter (Reinigen/Spülen),  Filterfläche 0,5 m²
• Ultraschalleinrichtung 1000 W (1xStabschwinger á 1000 W)
• Heizung zur Blastrocknung, 10 kW
• Drehschiebervakuumpumpe integriert (100 m³/h)
• Koaleszenzabscheider  100 l/h
• Handbeschickung 1-Platz inkl. Sicherheitstüre
• Handbeschickung 3-Platz inkl. Sicherheitstüre
• Automatische Korbverdeckelung (Standardcharge)
• Leuchtsäule, 3-farbig
• Dosiereinrichtung (je Stück) 
• Entleerpumpe (Fasspumpe)
• Rollladen auf der Wartungsseite  

Info unter:
LPW Reinigungssysteme GmbH
Industriestr. 19
D-72585 Riederich

Telefon: +49 (0)71 23 – 38 04-0
Telefax: +49 (0)71 23 – 38 04-19
info@lpw-reinigungssysteme.de
www.lpw-reinigungssysteme.de
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